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Описание

Электрические 
кантователи 
предназначены для 
поворачивания 
рулонной стали 
весом до 30 тонн 
из горизонтального 
положения в 
вертикальное и 
наоборот. Могут 
применяться как 
дополнительные 
механизмы при 
применении захватов - 
скоб либо телескопических 
захватов. В типовом 
исполнении кантователь 
сконструирован в виде люльки, 
уложенной на четырех  
роликах. Диапазон ротации 
± 90° установлен конечными 
оптическими датчиками. 
Управление кантователя 
производиться с пульта управления. 
Кантователи могут быть оснащены различными 
дополнительными деталями.

•	 	Охранное покрытие рабочей поверхности против 		
		 повреждения груза.
•	 	Прижимные наставительные рычаги для повышения 	
		 устойчивости узких рулонов.
•	 	Защитный кожух нижней части кантователя.
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Простой кантователь 
 + дополнительные детали

a)  Размер стола а х в (например: 1500 х 1500)

b)  Прижимные рычаги

c)  Охранное покрытие

d)	  Защитный кожух
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Тоннаж Вес (кг)

Размеры стола 
(мм)

1000х1000,R=800 1200x1200,R=900 1500x1500,R=1200 1800x1800,R=1500 2100x2100,R=1750 2500x2500,R=2000

1 тонна 500 700 1100 1500

2 тонны 550 750 1200 1600

3 тонны 600 800 1500 2000

4 тонны 800 1100 1900 2500

5 тонн 1300 1500 2200 3000

8 тонн 1800 2400 3500

10 тонн 2200 2800 4000

12 тонн 2600 3200 3900 4500

15 тонн 3300 3900 4300 5000

18 тонн 4000 4700 5200 6000

20 тонн 4800 5200 5800 6500

22 тонны 5400 5900 6400 7000

25 тонн 5900 6500 7200 8000

30 тонн 6500 7000 8000 9000
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Таблица основных параметров
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3D - графика и расчеты

Все производимые нами кантователи вначале проектируются в 3D-графической программе Solid Works и 
одновременно при помощи программы Cosmos-Works подвергаются „нагрузке“ рабочими силами. На основании 
этих расчетов конструкция кантователя оптимизируется. 3D-графика позволяет производить компьютерную 
диагностику крайних положений кантователя, всевозможных  коллизий и тп.

                                                                                                                                                                  

b) Расчет деформации рамы

a) Расчет предела прочности кантователя
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Сертификаты

Фирма ПРЕСТАР сертифицирована по системе качества 
и сертификатами проведения сварочных работ.

Сертификат качества согласно норме
ISO 9001-2008

Для производства сварочных работ: 

Сертификат нормы DIN 18800-7 
для сварочных работ стальных конструкций

Сертификат нормы EN ISO 15614-1
сварочные работы стали до марки S690QL
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Ссылки на другие изделия
Фирма ПРЕСТАР предлагает свою продукцию из области грузо-подъемной техники 

Захват - скоба
Этот захват предназначен для манипуляции с руллонной сталью весом до 45 тонн. Рулоны транспортируются и 
манипулируются в горизонтальном положении.

Захваты клещевые,телескопические 
Телескопические захваты предназначены для манипуляции с рулонной сталью весом до 45 тонн. 
Рулоны транспортируются только в горизонтальной осе.

Блочная обойма
Электродвижущаяся блочная обойма предназначена для вращения груза вокруг своей оси. Производятся как 
с однорогим крюком, так и с двурогим. Грузоподъемность блочной обоймы - до 40 тонн.

Траверса
Траверсы производим в различных исполнениях ( жесткие, регулируемые, телескопические и тп),
грузоподъемностью до 40 тонн и длиной до 8 метров.www.t-p
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PRESTAR, s.r.o.
Vávrovická 101, Opava CZ, 747 07

tel.: +420 553 759 720, e-mail: prestar@prestar.cz
www.prestar.cz
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