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Описание

Захват - скоба 
предназначен для манипуляции 
с рулонной сталью весом до 45 тонн.
Рулоны должны располагаться 
в горизонтальном положении. Основное 
исполнение захвата 
представляет собой 
П-образную скобу 
с верхней подвеской 
для навешивания 
на  однорогий крюк 
подъемного крана 
и противовеса, 
расположенного 
с торцевой 
стороны скобы, 
необходимого для 
позиционирования захвата 
в горизонтальной плоскости. 
Также захват оснащен рукоятками 
для облегчения манипулирования с ним 
при наведении захвата на рулон. Нижняя 
полка захвата может быть оснащена 
охранным покрытием Secutex, которое 
предотвращает повреждение груза.
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Примеры исполнения захвата - скобы

Упор регулируемый Подвеска для двурогого крюка Охранное покрытие „Secutex“www.t-p
olu
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Таблица основных параметров

®

Тоннаж
Размеры (mm)

Вес (кг) Тип захвата
A B C I H V+W

0,5 тонн

225 150-300 60 400 520 100x50 12 C30.005.003

375 250-500 70 400 520 100x50 20 C30.005.005

565 375-750 75 400 520 100x50 28 C30.005.007

750 500-1000 80 400 520 100x50 40 C30.005.010

1 тонна

225 150-300 75 450 600 120x55 20 C30.010.003

375 250-500 80 450 600 120x55 30 C30.010.005

565 375-750 100 450 600 120x55 48 C30.010.007

750 500-1000 110 450 600 120x55 60 C30.010.010

2,5 тонны

225 150-300 90 500 680 150x75 35 C30.025.003

375 250-500 110 500 680 150x75 60 C30.025.005

565 375-750 135 500 680 150x75 80 C30.025.007

750 500-1000 140 500 680 150x75 120 C30.025.010

5 тонн

565 375-750 160 550 780 190x90 165 C30.050.007

750 500-1000 180 550 780 190x90 220 C30.050.010

940 625-1250 200 550 780 190x90 280 C30.050.012

1125 750-1500 220 550 780 190x90 350 C30.050.015

7,5 тонны

565 375-750 200 550 830 230x110 220 C30.075.007

750 500-1000 230 550 830 230x110 290 C30.075.010

940 625-1250 230 550 830 230x110 400 C30.075.012

1125 750-1500 250 550 830 230x110 490 C30.075.015

10 тонн

565 375-750 230 600 910 250x120 270 C30.100.007

750 500-1000 230 600 910 250x120 400 C30.100.010

940 625-1250 270 650 960 250x120 500 C30.100.012

1125 750-1500 290 650 960 250x120 680 C30.100.015

15 тонн

750 500-1000 290 750 1120 300x135 600 C30.150.010

940 625-1250 290 750 1120 300x135 780 C30.150.012

1125 750-1500 320 750 1070 300x135 1000 C30.150.015

1500 1000-2000 350 750 1070 300x135 1500 C30.150.020

20 тонн

750 500-1000 300 850 1310 380x180 850 C30.200.010

940 625-1250 320 850 1310 380x180 1000 C30.200.012

1125 750-1500 330 850 1310 380x180 1250 C30.200.015

1500 1000-2000 370 850 1310 380x180 1700 C30.200.020

25 тонн

940 625-1250 360 850 1400 450x210 1200 C30.250.012

1125 750-1500 360 850 1400 450x210 1500 C30.250.015

1500 1000-2000 400 850 1400 450x210 2000 C30.250.020

30 тонн

1125 750-1500 380 950 1550 500x220 1900 C30.300.015

1320 875-1750 400 950 1550 500x220 2100 C30.300.017

1500 1000-2000 420 950 1550 500x220 2450 C30.300.020

40 тонн
1125 750-1500 420 1100 1800 550x250 2300 C30.400.015

1500 1000-2000 460 1100 1800 550x250 3000 C30.400.020
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3D - графика и расчеты
Все производимые нами захваты вначале проектируются в 3D-графической программе Solid Works и одновременно 
при помощи программы Cosmos-Works подвергаются „нагрузке“ рабочими силами. На основании этих расчетов 
конструкция захвата оптимизируется. 3D-графика позволяет производить компьютерную диагностику крайних 
положений захвата, всевозможных  коллизий и тп.
a) 3D - общий вид
b) Расчет нагрузки захвата
c) Расчет напряжения в подвеске
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Сертификаты

Фирма ПРЕСТАР сертифицирована по системе качества 
и сертификатами проведения сварочных работ.

Сертификат качества согласно норме
ISO 9001-2008

Для производства сварочных работ: 

Сертификат нормы DIN 18800-7 
для сварочных работ стальных конструкций

Сертификат нормы EN ISO 15614-1
сварочные работы стали до марки S690QL
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Ссылки на другие изделия
Фирма ПРЕСТАР предлагает свою продукцию из области грузо-подъемной техники 

Блочная обойма
Электродвижущаяся блочная обойма предназначена для вращения груза вокруг своей оси. Производятся как 
с однорогим крюком, так и с двурогим. Грузоподъемность блочной обоймы - до 40 тонн.

Захваты клещевые,телескопические 
Телескопические захваты предназначены для манипуляции с рулонной сталью весом до 45 тонн. 
Рулоны транспортируются только в горизонтальной осе.

Кантователи
Электрокантователи применяются для переворота грузов на 90° из горизонтального в вертикальное положение 
и наоборот. Вес груза - до 30 тонн.

Траверса
Траверсы производим в различных исполнениях ( жесткие, регулируемые, телескопические и тп),
грузоподъемностью до 40 тонн и длиной до 8 метров.www.t-p

olu
s.r

u



cr
ea

te
d 

by
 A

ll 
de

si
gn

 g
ra

ph
ic

s 
s.r

.o
. 2

00
9 

/ w
w

w
.a

lld
es

ig
n.

cz

PRESTAR, s.r.o.
Vávrovická 101, Opava CZ, 747 07

tel.: +420 553 759 720, e-mail: prestar@prestar.cz
www.prestar.cz
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